
 

Zastosowane tworzywo  
Poliamid AS wzmocniony w
óknem 
szklanym, UL94-HB 
 
Niski poziom ha
asu : 5,90 dB 
 
Zastosowania: 
Maszyny drukarskie 
Podajniki 
 
Pr� dko �� : maks. 10 m/sec 
 
Temperatura : -30 oC +130 oC 
 
D
ugo � ci instalacji pionowej : 
Zgi� cie u góry :  maks. 0,8 m 
Zgi� cie na dole:  maks. 3,0 m 
Monta�  boczny, 
bez podtrzymania:  maks. 0,2 m 

 

Nylonowy 
a � cuch kablowy 

Obliczenie d
ugo � ci 
a � cucha 

Ls : zasi� g ruchu 
Lp : d
ugo��  
uku 
Lf : rzut 
uku 
Hs : przestrze�  bezpieczna 
 
 
 
 
 
Wszystkie wymiary w mm 

Uchwyt ko� cowy 
plastikowy 
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Waga 
kg/m 

Nr 
katalogowy * 

Promie�  gi� cia 
R 

d
. ogniwa 
P 

* Uzupe
nij kod 
a� cucha wpisuj� c promie�  gi� cia (R): np. AS015.20.R38 
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Jak zamówi � : 
Uzupe
nij kod 
a� cucha wpisuj� c 
promie�  gi� cia (R): np. 
 

K� t gi� cia 
Szeroko��  wewn� trz 
Rodzaj 
a� cucha 

Diagram zdolno � ci 

a� cucha do samono � no� ci  

Maksymalna d
ugo��  samono� nego 

a� cucha (LS/2) w relacji z wag�  kabli  
i przewodów gi� tkich na metr bie�� cy 

a� cucha 

Uchwyt ko � cowy: plastikowy 

 Uchwyt ko � cowy: typ standardowy 

ko� cówka nieruchoma  ko� cówka ruchoma 

d
ug. 

otwory otwory 

Typ 
ko� cówki  

Typ 
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Nylonowy 
a � cuch kablowy  
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Waga 
kg/m 

Nr 
katalogowy * 

Promie�  gi� cia 
R 

d
. ogniwa 
P 

Pokrywa 

Uchwyt ko� cowy 
plastikowy 

Obliczenie d
ugo � ci 
a � cucha 

Ls : zasi� g ruchu 
Lp : d
ugo��  
uku 
Lf : rzut 
uku 
Hs : przestrze�  bezpieczna 
 
 
 
 
 
Wszystkie wymiary w mm 

* Uzupe
nij kod 
a� cucha wpisuj� c promie�  gi� cia (R): np. AS020.30.R38 

Zastosowane tworzywo  
Poliamid AS wzmocniony w
óknem 
szklanym, UL94-HB 
 
Niski poziom ha
asu : 5,53 dB 
 
Zastosowania: 
Maszyny drukarskie 
Podajniki 
 
Pr� dko �� : maks. 10 m/sec 
 
Temperatura : -30 oC +130 oC 
 
D
ugo � ci instalacji pionowej : 
Zgi� cie u góry :  maks. 1,0 m 
Zgi� cie na dole:  maks. 5,0 m 
Monta�  boczny, 
bez podtrzymania:  maks. 0,5 m 
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ko� cówka nieruchoma  ko� cówka ruchoma 

ko� cówka nieruchoma  ko� cówka ruchoma 

Uchwyt ko � cowy: plastikowy 

Maksymalna d
ugo��  samono� nego 

a� cucha (LS/2) w relacji z wag�  kabli  
i przewodów gi� tkich na metr bie�� cy 

a� cucha 

Jak zamówi � : 
Uzupe
nij kod 
a� cucha wpisuj� c 
promie�  gi� cia (R): np. 
 

K� t gi� cia 
Szeroko��  wewn� trz 
Rodzaj 
a� cucha 

Diagram zd olno � ci 

a� cucha do samono � no� ci  

otwory otwory 

otwory otwory 

 Uchwyt ko � cowy: typ standardowy 

d
ug. 
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Nylonowy 
a � cuch kablowy  
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Waga 
kg/m 

Nr 
katalogowy * 

Promie�  gi� cia 
R 

d
. ogniwa 
P 

Uchwyt ko� cowy 

Pokrywa 

Obliczenie d
ugo � ci 
a � cucha 

Ls : zasi� g ruchu 
Lp : d
ugo��  
uku 
Lf : rzut 
uku 
Hs : przestrze�  bezpieczna 
 
 
 
 
 
Wszystkie wymiary w mm 

* Uzupe
nij kod 
a� cucha wpisuj� c promie�  gi� cia (R): np. AS033.27.R75 

Zastosowane tworzywo  
Poliamid AS wzmocniony w
óknem 
szklanym, UL94-HB 
 
Niski poziom ha
asu : 6,70 dB 
 
Zastosowania: 
Obrabiarki do metalu i drewna, maszyny 
w
ókiennicze, podajniki cz�� ci 
 
Pr� dko �� : maks. 10 m/sec 
 
Temperatura : -30 oC +130 oC 
 
D
ugo � ci instalacji pionowej : 
Zgi� cie u góry :  maks. 0,8 m 
Zgi� cie na dole:  maks. 3,0 m 
Monta�  boczny, 
bez podtrzymania:  maks. 0,2 m 

Uchwyt ko� cowy zaciskowy 
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ko� cówka nieruchoma  ko� cówka ruchoma 

Uchwyt ko � cowy: plastikowy 

Maksymalna d
ugo��  samono� nego 

a� cucha (LS/2) w relacji z wag�  kabli  
i przewodów gi� tkich na metr bie�� cy 

a� cucha 

Jak zamówi � : 
Uzupe
nij kod 
a� cucha wpisuj� c 
promie�  gi� cia (R): np. 
 

K� t gi� cia 
Szeroko��  wewn� trz 
Rodzaj 
a� cucha 

Diagram zdolno � ci 

a� cucha do samono � no� ci  

d
ug. 

 Uchwyt ko � cowy: typ zaciskowy 

Typ 
ko� cówki  

Typ T 

typ zaciskowy 


