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Nylonowy a cuch kablowy

ASO0O66N

Seria SYSTEM

Zastosowane tworzywo ﬁ%ﬁ
Poliamid AS wzmocniony w 6knem
szklanym, UL94-HB T .
o . inn fa [
Niski poziom ha asu :11,55 dB
Zastosowania: ﬁ
Obrabiarki do metalu i drewna, maszyny B
w Okiennicze, podajniki cz  ci [ —
Pr dko :maks. 10 m/sec A B ¢ D Waga NI
Temperatura : -30 °C +130 °C mm mm mm  mm mm kg/m katalogowy *
78 82 50 50 120, 200 2,00 AS066N.050.R...
D ugo ci instalacji pionowej Sl e s st TR0 S0m 208  ASO066N.075.R...
Zgi cie u gory : maks. 1,8 m 128 82 100 &0 120, 200 214 AS066N.100.R...
Zgi cie na dole: maks. 15,0 m 153 62 125 50 120,200 224  AS066N.125R..
Monta boczny, - - - - - - -
bez podtrzymania: maks. 0,8 m 1?_8 82 _ 150 50 120._200 2,32 : AsoaaN..1so.R....
208 B2 175 5O 120, 200 - 240  AS066N.125.R...
228 82 200 50 120, 200 248 AS066N.150.R...
* Uzupe nij kod a cucha wpisuj ¢ promie gi cia (R): np. ASO66N.075.R120
. . . LS
Obliczenie dugo ci a cucha Lsf2 Lsf2
=5t i i i
! T
Ls: zasi g ruchu .
Lp:dugo uku x
Lf : rzut uku fofefotb it o ol Joof
Hs : przestrze bezpieczna

Promie gi cia

R
120 8410 2820 302 342 82 ]
200 BGRO 0 3820 482 802 82 B8

Wszystkie wymiary w mm

Uchwyt ko cowy , atwy”
Pokrywa  przedzielenie

' I Separator

$UH&'() !

P #I* +" S# ( )



Ed Diagram zdolno  ci L4 Jak zamowi

a cucha do samono no ci Uzupe nij kod a cucha wpisuj ¢
promie gi cia (R): np. ASOGGN

AS066N.050.R120

—— K tgi cia
Szeroko wewn trz
Rodzaj a cucha

A - -
kgim dug. :* 1m 2m 3m 4m 5m

ria SYSTEM

© Maksymalnadugo samono nego
a cucha (LS/2) w relacji zwag kabli
i przewodow gi tkich na metr bie cy
a cucha

Uchwyt ko cowy: dost pne typy

ko cowka .
. ASOGGN"'nieruchoma « ASO066N... ko cowka ruchoma
. 4-96,5 otwory 4-(06,5 otwory
FE @[T [ 7] [=1__| I“I@i“& I
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Typ A B c
“ AS8066... widok z przodu ko cowki mim mm mm
4-(25.5 owory AS086N 050 78 66 50
CAS0OBBNO7S 108 91 75
c{’ =e AS0BEN. 100 128 118 100
Eﬂ%%  ASOBBN.125 163 . 141 125
ASDBEN 150 178 168 180
C RS OB TR PR G e
i ASDBEN 200 228 218 200

tEtt S%H&'() | HFSHE ( ,



AKAPP-STEMMANN

Member of the Fandstan Electric Group

Zastosowane tworzywo
Poliamid AS wzmocniony w éknem
szklanym, UL94-HB

Niski poziom ha asu : 13,67 dB
Zastosowania:

Obrabiarki do metalu i drewna, maszyny
w 6kiennicze, podajniki cz  ci

Pr dko : maks. 10 m/sec
Temperatura : -30 °C +130 °C

D ugo ci instalacji pionowej

Zgi cie u gory : maks. 2,0 m
Zgi cie na dole: maks. 25,0 m
Monta boczny,
bez podtrzymania: maks. 1,0 m
Obliczeniedugo ci a cucha
-Ls
L= 5 +Lp

Ls: zasi g ruchu
Lp:dugo uku

Lf : rzut uku

Hs : przestrze bezpieczna

Wszystkie wymiary w mm

Nylonowy a cuch kablowy

ASO095N

82
54
—
=~
[ININININE

c
A
A"
A B c D R Waga | Nr

MM mm o mmo mm mim kg/m katalogowy *
1186 82 75 &4 160, 200, 280 385 AS095N.075.R...
140 82 100 &4 160, 200, 280 375 AS095N.100.R...
186 82 126 &4 160, 200, 280 385 AS095N.125.R...
190 82 180 &4 160, 200, 280 385 AS095N.150.R...
215 B2 175 B4 160, 200, 280 415 AS095N.175.R...
240 B2 200 54 160, 200, 280 4 25 AS095N.200.R...
290 B2 250 B4 160, 200, 280 435 AS095N.250.R...
340 B2 300 54 160, 200, 280 448 AS095N.300.R...
390 B2 350 54 160, 200, 280 4 80 AS095N.350.R...
440 B2 400 &4 160, 200, 280 480 AS095N.400.R...

* Uzupe nij kod a cucha wpisuj ¢ promie gi cia (R): np. AS095N.075.R150

Promie gi cia ;

R

180 8550 3740 382 432 82 95

200 1010,0 4280 482 £32 82 95

280 1260,0 5050 842 592 82 95
Przedzie-

lenie
Pokrywa . Separator

_ Uchwyt ko cowy stalowy
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Seria SYSTEM



Seria SYSTEM

Diagram zdolno ci
a cucha do samono

no ci

Jak zamowi
Uzupe nij kod a cucha wpisuj ¢
promie gi cia (R): np.

K tgi cia
Szeroko wewn trz
Rodzaj a cucha

Uchwyt ko cowy: plastikowy

Uchwyt ko cowy: typ standardowy

ko coéwka
nieruchoma
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ko céwka ruchoma

Typ
ko céwki
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AS0H5N.350 325
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Zastosowane tworzywo
Poliamid AS wzmocniony w éknem
szklanym, UL94-HB

Niski poziom ha asu : 16,13 dB

Zastosowania:
Obrabiarki do metalu i drewna, maszyny
w 6kiennicze, podajniki cz  ci

Pr dko : maks. 10 m/sec
Temperatura : -30 °C +130 °C

D ugo ci instalacji pionowej

Zgi cie u gory : maks. 2,2 m
Zgi cie na dole: maks. 30,0 m
Monta boczny,

bez podtrzymania: maks. 1,2 m

Obliczeniedugo ci a cucha

Ls: zasi g ruchu
Lp:dugo uku

Lf : rzut uku

Hs : przestrze bezpieczna

Wszystkie wymiary w mm

Nylonowy a cuch kablowy

Waga Nr
kg/m katalogowy *

* Uzupe nij kod a cucha wpisuj ¢ promie gi cia (R): np. AS120N.075.R300

Promie gi cia
R

Przedzie-
lenie

Pokrywa

P
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d . ogniwa
=]

Uchwyt ko cowy stalowy

Seria SYSTEM



Diagram zdolno ci
a cucha dosamono no ci

d ug.

Maksymalna d ugo samono nego
a cucha (LS/2) w relacji zwag kabli
i przewodow gi tkich na metr bie cy
a cucha

ko coéwka
nieruchoma

Jak zamowi
Uzupe nij kod a cucha wpisuj ¢
promie gi cia (R): np.

K tgi cia
Szeroko wewn trz
Rodzaj a cucha

Uchwyt ko cowy: plastikowy

ko céwka ruchoma

P $UH&'() | #HI*+"SH# (

Typ
ko cowki



